
信息化耗材统一采购项目需求确认书

（一）项目基本信息表
	序号
	项目名称
	项目概述
	数量
	单位

	1
	信息化耗材统一采购项目
	背景：

因目前各科室对于信息化物资（如鼠标、键盘、数据线等）的需求频繁且零散，每年的采购申请工作量大且重复。近三年信息化物资的零星采购申请数量为：2022年（82单）、2023年（67单）、2024年（41单），为了进一步优化采购流程，降低管理成本，同时提高物资供应的及时性和灵活性，将整年通用信息化耗材统一打包采购。通过明确需求，建立与供应商的实时供货机制，降低采购申请重复工作量，减少库存积压，提高工作效率。

立项理由：

通过此方式，旨在减少库存积压，提升物资使用效率，批量采购的同时也降低采购成本，确保各类设备零星备件及信息化物资的及时供应，保障我院业务的正常运行。
建设内容：

通过公开招标确定2- 3家入围供应商，签订框架协议，协议期1年；根据实际需求，根据需求再下单，供应商按约定时间配送至采购人指定地点；按季度或年度结算，以实际供货数量为准。
	1
	批


（二）具体需求

	需求名称
	序号
	需求描述

	功能需求：

	1.信息化耗材统一采购项目


	1.1
	质量标准：符合国家强制性产品认证（3C认证）或行业标准，提供产品检测报告

	
	1.2
	服务范围：涵盖以下零星配件设备及信息化物资，外设类：鼠标、键盘、鼠标垫、摄像头等；数据连接类：USB数据线、HDMI线、Type-C线、网线、转接头等；存储类：U盘、移动硬盘、读卡器等；其他耗材：适配器、电源线、电池等详见设备清单附件

	
	1.3
	兼容性：信息化物资需与院内现有的计算机设备兼容，包括但不限于Windows、Linux等主流操作系统；

数据线等配件需支持通用接口标准，如USB 3.0、HDMI等，确保广泛适用性。

	
	1.4
	时效性：中标人需具备快速响应和实时供货的能力，确保在接到采购订单后能够迅速发货，并在承诺的时间内送达指定地点；

供应商应建立完善的库存管理系统，对常用物资进行实时监控和补充，确保库存充足。

	
	1.5
	中标人应提供至少一年的质保期，质保期内如因产品质量问题导致的故障或损坏，供应商应负责免费维修或更换。

	商务需求：

	2.信息化耗材统一采购项目
	2.1
	合同期限为一年，到期后双方可根据合作情况和市场变化进行协商续签，续签合同时，双方可对供货品种、价格、服务条款等进行重新约定。

	
	2.2
	验收要求：中标人应保证提供货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包含零配件），并完全符合国家检测标准

中标人交付的货物应符合本文件所约定的货物名称、规格型号、数量等要求

	
	2.3
	付款方式：每六个月支付一次，招标人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，招标人收到发票后10个工作日内将费用总额付给中标人；

	其他技术需求

	3
	3.1
	产品需满足设备清单附件内各设备的具体参数要求，如不满足采购方可申请更换，新产品需48小时内完成配送。


附件：设备清单
	设备类型
	序号
	名称
	规格型号（参考）
	参数

	电脑外设
	1
	有线键盘
	罗技/联想/戴尔
	连接方式：USB有线连接；

键盘尺寸：全尺寸；

是否支持Options+：否；

连接线长：≥1.5米；

普通按键数：104键；

按键技术：火山口架构；

按键行程：长；

按键寿命：1000万次；

人体工学：支持；

防水功能：支持；

键盘颜色：黑色；

供电模式：USB供电；

系统支持：Window 7，Window10，Window11，麒麟，统信、Linux。
兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；
清单：键盘1个。

	
	2
	有线鼠标
	罗技/联想/戴尔 
	连接方式：USB有线连接；

按键寿命:≥500万次；

传输频率:≥1000dpi；

连接线长：≥1.5米；

工作方式:光电；

键盘颜色：黑色；

供电模式：USB供电；

系统支持：Window 7，Window10，Window11，麒麟，统信、Linux。
兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；
清单：鼠标1个。

	
	3
	无线鼠标
	罗技/联想/戴尔
	连接方式：USB无线2.4G连接；

传感器分辨率；1000 dpi；

传输频率:≥1000dpi；

电池寿命：12个月电池寿命；

电池类型：1节AAA电池；

无线操作距离：≥10米；

键盘颜色：黑色；

供电模式：USB供电；

系统支持：Window 7，Window10，Window11，麒麟，统信、Linux。
兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；
清单：鼠标1个，1节AAA电池。

	
	4
	无线键鼠套装
	罗技/联想/戴尔
	连接方式：USB无线2.4G连接；

传感器分辨率；1000 dpi；

传输频率:≥1000dpi；

电池寿命：36个月电池寿命；

电池类型：2节AAA电池；

无线操作距离：≥10米；

键盘颜色：黑色；

供电模式：USB供电；

系统支持：Window 7，Window10，Window11，麒麟，统信、Linux。
特殊按键：通过Fn键访问的15个功能键；
兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯；
清单：鼠标1个，1节AAA电池。

	
	
	接收器
	/
	USB无线键鼠接收器，兼容罗技、联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌。

	
	5
	无线网卡
	TL-WN823N 免驱版 300M
	连接方式：USB连接；

天线：内置两根智能天线；

无线标准: IEEE 802.11n；IEEE 802.11g ；IEEE 802.11b；

传输速率：11n：最高均可达300Mbps；

频率范围：2.4 ~ 2.4835GHz；

系统支持：Window 7，Window10，Window11；
驱动安装方式：免驱；
工作信道：1 ~ 13；
安全特性：WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2、WEP；
其他功能：模拟AP功能；
清单：无线网卡1个。

	
	
	无线网卡
	支持国产系统
	连接方式：USB连接；

天线：内置天线；

无线标准: I IEEE 802.11ax、IEEE802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b；

传输速率：2.4GHz: 286Mbps；

频率范围：2.4 ~ 2.4835GHz；

发射功率：21dBm（最大值）；

键盘颜色：黑色；

供电模式：USB供电；

系统支持：国产UOS、麒麟、统信等系统（ Linux系统：内核在3.10~6.2.0之间；麒麟系统支持V4、V10版本）；
工作信道：1 ~ 13；
安全特性：WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2、WEP；
其他功能：模拟AP功能；
清单：无线网卡1个。
技术支持：需要工程师现场安装驱动并联网。

	
	6
	u盘（2g内存）
	 2G
	连接接口：USB2.0；

写入速度：≥6MB/s；

读取速度: ≥12MB/s；
容量大小：≥2GB；

系统支持：Window 7，Window10，Window11、麒麟、统信；
清单：优盘1个、u盘防拷贝系统一套。

	
	7
	u盘（16g内存）
	16G
	连接接口：USB3.2 Gen1；
容量大小：≥16GB；

写入速度：≥18MB/s；

读取速度: ≥ 80MB/s；

系统支持：Window 7，Window10，Window11、麒麟、统信；
清单：优盘1个、u盘防拷贝系统一套。

	
	
	u盘（64G）
	金士顿64G
	连接接口：USB3.2 Gen1；
容量大小：≥16GB；

写入速度：≥5MB/s；

读取速度: ≥ 50MB/s；

系统支持：Window 7，Window10，Window11、麒麟、统信；

清单：优盘1个、u盘防拷贝系统一套。

	
	
	加密u盘
	金士顿16G
	连接接口：USB3.2 Gen1；

写入速度：≥180MB/s；
读取速度: ≥250MB/s；
容量大小：≥16GB；

系统支持：Window 7，Window10，Window11、麒麟、统信；
认证：XTS-AES 256 位加密通过了 FIPS 197 认证；
安全性：经 Pen 测试可提供企业级安全性；
防水级别：深达 4 英尺，IEC 60529 IPX8；
工作温度：0°C 到 50°C；
加密方式：使用复杂密码/密码短语模式的多密码选项；
读写保护：双重只读（写保护）设置；
暴力攻击：暴力破解和 BadUSB 攻击保护；
存储温度：-20°C 到 85°C；
清单：优盘1个、u盘防拷贝系统一套。

	
	8
	u盘（128g内存）
	金士顿128G
	连接接口：USB3.2 Gen1；
容量大小：≥64GB；

写入速度：≥5MB/s；

读取速度: ≥ 50MB/s；

系统支持：Window 7，Window10，Window11、麒麟、统信；

清单：优盘1个、u盘防拷贝系统一套。

	
	9
	BUFFALO网线连接器
	LUA3-U2-ATX
	适配院内光电ECG-1350C的心电图机

免驱版

	
	10
	电脑音响
	飞利浦 SPA2100
	声道系统：单声道

额定功率：2W（RMS）
峰值功率：7W（瞬时）
频响范围：100Hz-20kHz
信噪比：75dB
灵敏度：750mV
供电方式：USB 5V DC（即插即用）
接口：3.5mm音频输入
材质：塑料机身 + 金属网罩/钢琴漆面板
尺寸：约270.5×56×31mm（长×宽×高）
重量：约0.3kg

	
	11
	全向麦克风
	MAXHUB视频会议全向麦克风/360°5米拾音器蓝牙无线连接桌面扬声器音箱/20-40㎡会议室解决方案BM22
	拾音能力
360°全向拾音，有效拾音距离约5米

麦克风阵列
多单元环形阵列

扬声性能
高保真全频扬声器，最大声压级≥85dB

蓝牙无线连接（兼容主流会议平台）+ 有线连接（Type-C/USB）双模式

支持多设备级联
适用场景
20～40㎡会议室

	电脑配件
	12
	固态硬盘（SSD 500GB SATA3.0）
	联想
480G sata3.0接口固态硬盘
	连接接口：SATA3.0；
容量大小：≥480GB；

写入速度：≥480MB/s；

读取速度: ≥ 520MB/s；
闪存颗粒：TLC；

兼容性能：与显示器同品牌；
清单：硬盘1个。

	
	13
	M.2固态硬盘（512g 2242）
	500G SSD M.2固态硬盘980
	连接接口：pcie4.0 M.2 2280；
容量大小：≥512GB；

写入速度：≥5000MB/s；

读取速度: ≥ 2600MB/s；
闪存颗粒：TLC；

兼容性能：与显示器同品牌；
清单：硬盘1个。

	
	14
	移动硬盘（2t）
	2TB SE新元素系列2.5寸
	连接接口：USB3.0 Gen1；
容量大小：≥2TB；

写入速度：≥5MB/s；

读取速度: ≥ 50MB/s；

系统支持：Window 7，Window10，Window11、麒麟、统信；

清单：优盘1个、u盘防拷贝系统一套。

	
	15
	台式机内存条8g DDR4
	金士顿DDR4 8GB
	适用平台：台式机；
容量大小：≥8GB；

内存代数：≥DDR4；

内存频率: ≥ 3200/MHz；
兼容品牌：兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；
质保：三年原厂上门。

清单：内存1条。

	
	
	台式机内存条8g DDR3
	金士顿DDR3 8GB
	适用平台：台式机；
容量大小：≥8GB；

内存代数：≥DDR3；

内存频率: ≥ 2666/MHz(向下兼容2400)；
兼容品牌：兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；
质保：三年原厂上门。

清单：内存1条。

	
	16
	台式机内存条16G DDR4
	16G DDR4 3200频率
	适用平台：台式机；
容量大小：≥16GB；

内存代数：≥DDR4；

内存频率: ≥ 3200/MHz；

兼容品牌：兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；
质保：三年原厂上门。

清单：内存1条。

	
	
	台式机内存条16G DDR3
	16G DDR3 2666频率
	适用平台：台式机；
容量大小：≥16GB；

内存代数：≥DDR3；

内存频率: ≥ 2666/MHz(向下兼容2400)；

兼容品牌：兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；
质保：三年原厂上门。

清单：内存1条。


5)
兼容品牌：兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；

6)
质保：三年原厂上门。

	7)
清单：内存1条。


5)
兼容品牌：兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；

6)
质保：三年原厂上门。

	7)
清单：内存1条。


5)
兼容品牌：兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；

6)
质保：三年原厂上门。

	7)
清单：内存1条。


5)
兼容品牌：兼容联想、戴尔、惠普、华为、华硕、攀升、科可控、MAXHUB、长城、新华三、升腾威讯等知名品牌；

6)
质保：三年原厂上门。

	7)
清单：内存1条。

	
	18
	硬盘数据线
	SATA3.0
	适用接口：SATA3.0；

线长： ≥ 0.5米；

适用硬盘尺寸：2.5寸或3.5寸；
清单：SATA3.0数据线 直对直1条。

	工具、线材
	19
	HDMI线 5米
	工程级 4K 5米
	带宽：18Gnps；
线材类型：高速HDMI1.4版本；
线材长度：5米；
导体材料：镀锡铜（抗氧化)；

分辨率：≥4K；
线芯数量：133根镀锡铜；
护套材质：阻燃PCV (抗老化防开裂);
环境耐受性: -40°C~85°C工作温度;
抗拉强度: 抗10000次弯折;
引脚外壳一体化；
19芯加厚触点；
认证标准: ROHS、通过16项/ TDR高频测试;
清单：HDMI线 5米 1条。

	
	20
	HDMI线 10米
	工程级 4K 10米
	带宽：10.2Gbps；
线材类型：高速HDMI1.4版本；
线材长度：10米；
导体材料：镀锡铜（抗氧化)；

分辨率：≥4K；
线芯数量：133根镀锡铜；
护套材质：阻燃PCV (抗老化防开裂);
环境耐受性: -40°C~85°C工作温度;
抗拉强度: 抗10000次弯折;
引脚外壳一体化；
19芯加厚触点；
认证标准: ROHS、通过16项/ TDR高频测试;
安装调试：需现在安装布线及调试；
清单：HDMI线15米 1条。

	
	21
	HDMI线 30米
	工程系3D  30米
	带宽：18Gbps；
线材类型：高速HDMI1.4版本；
线材长度：30米；
导体材料：镀锡铜（抗氧化)；

分辨率：≥4K；
线芯数量：133根镀锡铜；
护套材质：阻燃PCV (抗老化防开裂);
环境耐受性: -40°C~85°C工作温度;
抗拉强度: 抗10000次弯折;
引脚外壳一体化；
19芯加厚触点；
带信号放大器；
安装调试：需现在安装布线及调试；
认证标准: ROHS、通过16项/ TDR高频测试;
清单：HDMI线30米 1条。

	
	22
	HDMI转DVI连接线 3米
	4K60Hz DVI转HDMI高清线
	带宽：18Gbps；
尺寸：DVI宽≥41mm，长40mm，HDMI头部宽20mm，长35mm；
线材类型：高速HDMI 2.0版本；
线材长度：3米；
外观保护：3层防护4乘屏蔽；；
导体材料：纯铜；

分辨率：≥4K；
支持双向HDMI转DVI和DVI转HDMI；
线芯数量：133根镀锡铜；
护套材质：阻燃PCV (抗老化防开裂);
清单：HDMI线转DVI线3米 1条。

	
	23
	DP线
	1.4版 8K高清线1.5米 DP15*1
	1）分辨率：4K/60Hz

2）总带宽：18Gbps

3）线长：≥1.8米
清单：DP线 1条

	
	24
	HDMI分配器
	1进4出高清分屏器/一分四4K60Hz/笔记本电脑台式机接电视显示器投影仪兼容一分二/三
	分 辨 率：≥4K；

输 入 接 口:HDMI*≥1个；
输 出 接 口:HDMI*≥4个；
音频：7.1环绕音效；
HDR技术：支持；
接口工艺：镀镍接口；

外 壳 材 质:PC+ABS；

供 电 接 口:DC5V-1A；

输 入 设 备:笔记本、台式主机等；

输 出 设 备:显示屏、投影仪、电视机等；
安装调试：需现在安装布线及调试；
清单：HDMI分配器1进4出 1个，1.5米电源适配器1个。
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	HDMI视频采集卡
	毕亚兹/绿联
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	Mini HDMI转HDMI连接线
	4K30hz迷你HDMI高清线 平板电脑电视投影仪显示器连接线 10米黑
	标准HDMI接口：宽约14mm 厚约4.5mm，

常见于：电视、显卡

2）Mini-HDMI接口：宽约10.5mm 厚约2.5mm

常见于:平板电脑、相机手机、电视、显卡

3）分辨率：4K高清-3840*2160分辨率

清单：Mini HDMI转HDMI连接线 1条
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	vga线 5米
	工程级  5米
	分辨率：1920*1080高清

输出设备：台式主机、笔记本、机顶盒

输入设备：显示器、投影仪

两头接口：VGA公对公

清单：vga线 5米1条
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	1米网络跳线
	六类网络跳线非屏蔽千兆成品网线 CAT6类网线（24AWG）8芯双绞线 黑色 1米
	1）绞线方式:双绞

2）网线接法:568B

3）屏蔽:铝箔、地线

4）理论传输速率:5Gbps

5）传输频宽:250MHz

6）线规:0.5-30米-26AWG;

7）线芯数量：8条

6）品类：CAT6成品跳线
清单：1米网络跳线 1条
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	网络线缆
	CS24
	1）产品规格:305米/箱

2）线规标准:24线规

清单：网络线缆 1箱305米
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	网线转接头
	101BK
	品名:网络直通头

接口：RJ45

功能:延长网线

3）传输距离：支持100米远距离传输
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	单口面板
	山泽六类非屏蔽免打网络网线插座模块面板套装 单口86型加厚电脑阻燃面板+信息模块套装 SZ-MBT08
	结构：单口设计，预留Keystone接口槽位，可兼容超五类/六类/七类模块

安装方式：标准86底盒嵌入式安装，配备螺丝孔位
材质特性：ABS+PC混合塑料，抗冲击、耐老化，符合家用及工程阻燃需求
端接类型：免打型（IDC端子），通过颜色标识槽位按压固定线芯，无需专用打线工具
触点工艺：磷青铜端子镀金（约3微英寸），抗氧化、耐插拔
适用线缆：六类非屏蔽双绞线（UTP），线径范围22-26AWG（如0.57mm纯铜芯）
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	3米网络跳线
	/
	六类网络跳线非屏蔽千兆成品网线 CAT6类网线（24AWG）8芯双绞线 黑色 3米
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	5口交换机
	TP-LINK
	1）5个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持自动翻转（MDI/MDIX）和双工/速率自协商

IEEE 802.3、802.3u（快速以太网）、802.3ab（千兆以太网）、802.3x（流控）

非网管型，即插即用，无QoS/VLAN/云管理功能
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	8口交换机
	TP-LINK
	1）8个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持自动翻转（MDI/MDIX）和双工/速率自协商

2）IEEE 802.3、802.3u（快速以太网）、802.3ab（千兆以太网）、802.3x（流控）

3）非网管型，即插即用，无QoS/VLAN/云管理功能
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	电源适配器
	/
	满足各种规格的标准接口、输出电压电流以及线材长度按实际需求确定
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	寻线仪
	精明鼠 NF-268寻线仪套装无噪音精明鼠NF-268
	精明鼠 NF-268寻线仪套装无噪音精明鼠NF-268
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	有线电视线
	/
	高清1080P 1.5米
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	音频线
	山泽/绿联/秋叶原
	秋叶原音频线一分二3.5mm转双莲花手机电脑与功放音响音箱连接线3米
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	音频线
	山泽/绿联/秋叶原
	3.5mm公对公音响连接线 3米
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	智能录音笔
	科大讯飞H1 PRO 32G
	存储容量：32GB机身存储（本地约存储180小时录音）

电池续航：370mAh锂电池，支持连续录音10小时
充电接口：Type-C（支持数据传输/充电）
屏幕：0.96英寸非触控显示屏（显示录音状态、电量等）
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	显示器移动支架
	/
	移动电视支架32-75英寸通用
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	就诊卡
	七禧 高抗磁条卡（国标），长度为85MM，宽度为54MM，厚度需为0.76MM
	七禧 高抗磁条卡（国标），长度为85MM，宽度为54MM，厚度需为0.76MM，图案设计与院内现有一致
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	二合一普通资产标签
	/
	TUHF003，无源RFID 标签，带背胶，适用于普通资产非金属表面，采用U8 芯片，尺寸:70x50mm，卷轴装1000张/卷，适用 RFID标签打印机，需与对接固定资产资产盘点系统

	
	44
	RFID标签（二合一柔性抗金属标签）
	/
	柔性抗金属无源RFID标签，带背胶，高介电材质基材，采用U8芯片，尺寸：70×50mm，卷轴装，适用RFID标签打印机，需与对接固定资产资产盘点系统，按医院要求定制图案
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	手写板
	有支笔HP04
	有支笔HP04，感应方式电磁感应，报点率 260点/秒，usb接口，重量：30g

	
	46
	时间管理标签打印机
	医标通
	D-02-03(包含充电器1个、充电线1条、标签纸1卷)
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